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CE Konfirmitatserklarung

Hiermit wird bescheinigt, dass AIERTOCLARoduktreihen CONNECT, ESSENMIBLTICONTROL und
MULTICONTROL 2, VACUUM fR@enden Richtlinien der Ebtsprechen:
2014/35/EU Low Voltage Directive / Niederspannungsrichtlinie

Zugehdorige Normen:

EN 61012-040:2005 Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische-\M&ssier, Regel und LaborgerdEe Teil 2040: Besondere
Anforderungen an Sterilisatoren und ReimgsDesinfektionsgerate fur die Behandlung medizinischen Materials

EN 6101aL:2001 Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische y188suer, Regel und Laborgerde Teil 1: Allgemeine
Anforderungen

Das Certoclav Druckgerat ist konstruiert nach der Npagensngsrichtlinie 2014/35/EU.
2014/30/EU Electromagnetic compatibility / EMV Richtlinie
Zugehdrige Normen:

EN 613261:2013 Elektrische MesSteuer, Regelund Laborgerate EMVAnforderungeie Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 6100€8-2:2006 + A11209 + A2:200%Elektromagnetische Vertraglichkeit (EEVeil 3 2: Grenzwerte Grenzwerte fir
Oberschwingungsstréme (Ger&ti@gangsstrom <= 16 A je Leiter)

EN 6100€8-3:2013 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EBMVil 3 3: GrenzwertE Begrenzungon Spannungsanderungen,
Spannungsschwankungen und Flicker in 6ffentlichen Niederspaheusggungsnetzen fir Gerate mit einem Bemessungsstrom
<= 16 A je Leiter, die keiner Sonderanschlussbedingung unterliegen

2011/65/EU Restriction of the use of certaizardous substances (RoHS) Directive / Richtlinie zur
Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in ElattEdektronikgeraten

Zugehdorige Normen:

EN 50581:2012 Technische Dokumentation zur Beurteilung von Bfeldiektronikgeraten hinsichtlich der Beschrankung
geféhrlicher Stoffe

Hersteller:

CERTOCLAS¢terilizer GmbH

A-4050 Traun / Austria

o i

Mag. Moritz Gruber Traun,201703-23

Geschaftsfiuhrer
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/'\\ Die Bedienung und Wartung des Autokldaeinur von geschulten Personal durchgefiihrt
/ % \ | werden.

1 Gultigkeitsbereich der Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung gilt fir folgende Modelle

T CMV12-V-Pro
T CMV18V-Pro
T CMuV22-V-Pro

Bitte verwenden Sie keine anderen Bedienungsanleitundierofign aufgefihrten Modelle.

A Diese Betriebsanleitung gilt fur die CertoClav Vacuum Pro Series Autoklaven, welche {
CertoTouch Schnittstelle bedient werden

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung mit groRer Aufmerksamkeit vor der Benutzu
Bitte halten Sie sich strikt an diese Bedienungsanleitung.

N
,;\ Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Bitte kontaktieren Sie Ihren Handler oder uns, wenn es Probleme mit lhrem Autoklaver]
Der Autoklav darf nur vonaghulten Persondledient werden
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2 Bedeutung der Symbole

Version 3

Symbolfiir ACHTUNG e

Symbof Gr ESCHUTZLEEBTERANSCHLUSS

Symbolfur "HEISSE OBERFLACHERN HALTEN

Symbolfir UMWELTSCHURROTECTIOM Elektronischer Abfall nicht zusammen
HausabfalleentsorgenKontaktieren Sie ihren Handler oder einen lokalen Wertstoffh

den Abfall ordnungsgemalf zu entsatgen

Symbolffir BHHERSTELLER

SymbofirECo mmunaut ¢ europgcennee

SymbofirEPRODUKTI GNSDATUM

S

SymboffirE SERI ENMUMME R

Symbolffir EUROPAISCHER VERTRETER

SymbolfirEDI ESE SEI TE NACH OBENE

SymbofirEKEEP AWAY FROM RAI Né

Symbolffir BNICHT ROLLEN

Symbolfiir BMAXIMAL 3 GERATE STARLEN

Symbolfur RAUMTEMPERATUR ~4( "

¥
{
s

LR I L S LClES

Symbolfiir "RELATIVE LUFTFEUCHTIGKE&UT%E
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3 Sicherheitshinweig@Bitteaufmerksam lesen

/_* \ | befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitsregeln:

/'\\ Um Stromschlage, Feuer und Schaden am Autoklaven zu verhindern,

Bitte verwenden Sie eine Steckdose mit Schutzleiter und stellen Sidasshdie Steckdose gut

geerdet ist.

Bitte stellen Sie den Autoklaven nicht an einem Ort auf an dem die Stromzufuhr nicht schnell
unterbrochen werden kann

Bitte betreiben Sie den Autoklaven ausschlie3lich mit der in dieser Anleitung angegebenen
Versorgunggsannung

Berlihren Sie den Netzstecker oder die Steckdose nicht mit nassen Handen

Die Kabel bitte nicht belasten, biegen oder verdrehen. Bitte legen Sie keine schweren Gegensténde auf
die Kabel. Die Kabel bitte nicht wechseln.

Bitte blockieren Sie nicht diér des Autoklaven. Bitte bedecken Sie nicht die Bellftungsoéffnungen.

Bitte stellen Sie nichts auf den Autoklaven

Bemerken Sie irgendwelche ungewohnlichen Geruche oder Gerdusche wahrend des Betriebs, dann
trennen Sie ihren Autoklaven sofort vom Strommetkontaktieren Sie ihren lokalen Handler oder

uns.

Falls Sie den Autoklaven flir darege Zeit nicht betreiben, dann trennen Sie bitte ihren

Schliel3en Sie ausschlie3lich den mobilen Touchscreen von CertoClav Uber den seriellen Anschluss auf
der Ricksée an. (Nutzen Sie keine anderen Gerate)

Manipulieren Sie niemals die Ger8enutzen Sie ausschliefiobbile Touchscreens aus der gleichen

Serie.

Benutzen Sie die Gerate ausschlie3lich anhand der Anleitung. Lagern Sie die Anleitung an einem Ort der
fur alle Benutzer erreichbar ist.

Der Autoklav darf an keinem Ort aufgestellt werden, bei dem Explosionsgefahr besteht.

Der Autoklav darf nur in Laboren benutzt weii#g. nicht in hauslichen Bereich benutzen

Autoklavieren sie keine fest verschlossen ®elgideziell Glasflaschen), da dann kein Druckausgleich
maoglich ist.

Befillen Sie den Wassertank ausschlief3lich mit destilliertem Wasser.

Bitte fullen Sie Flaschen immer bis maximal zur Halfte mit Flissigkeit.

8
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1 Wenn der Druck bei der Autoklavierung vassiglkeiten schnell abgelassen wird, besteht die
Moglichkeit, dass die Flussigkeit kocht.

Nicht befullt transportierten

Nicht mit Gewalt 6ffnen

Dieser Autoklav darf nur von CertoClav zertifizierten Handlern gewartet werden.

= =| =4 =

Benutzen Sie ausschlie3lich Deteile

4 Kurzeinfuhrung

Dieser Autoklav ist ein automatischer Vakuum Dampfsterilsator, welcher sehr intuitive zu bedienen ist. Die
Programmparameter und Sterilisationsprogramme werden automatisch auf integrierten LCD Bildschirm
sowie auf dem mobiladustrietouchscreen angezeigt.

Wird ein Problem wahrend des Sterilisationsprozesses erkannt, wirft der Autoklav automatisch eine
Fehlermeldung aus. Im Falle eines zu hohen Kesseldrucks oder einer zu hohen Kesseltemperatur, trennt der
Autoklav automatisatie Stromverbindung und garantiert die Sicherheit des Bedieners. Im Innenraum des
Autoklaven befindet sich ein Verbrauchswassertank. Diakesorgt flir saubere Leitungen.

5 Einsatzbereich

Dieser Autoklav ist fir Laborverwendung bestimmt. Z.B. zur Sterilisation von Flussigkeiten, Textilien,
Nahrmedien usw.

6 Parameter und Sterilisationsprogramme

6.1 Parameter

Der Arbeitsbereich des Autoklaven
Umgebungstemperatugs = 403

Relative Luftfeuchtigk CB0%

Luftdruck >70kPa;
Versorgungsspannung30VAC, 50Hz, 2500VA
Maximaler Betriebsdruclh.21 0.23MPa
Maximale BetriebstemperatiB4 1373
Lebensdauer von 5 Jahren

=A =4 =8 =4 -8 -4 -9

Anforderungen an Transport und Lagerung
1 Umgebungstemperatus~4G
1 Relative_uftfeuchtigkeit080%
1 Keine korrodierenden Gase in der Umgebung



Bedienungsanleitung Certoclav Vacuum Pro 28.02.2017

Dimensionen des Autoklaven

i

[

Version 3

- —
- —

Nettogewicht der Autoklaven

Modell NetteGewicht
C\V12-GPro 47,70 kg
C\18-V-Pro 50,25 kg
C\M22-V-Pro 53,50 kg

10
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6.2 Sterilisationsprogramme

Programm Vakuum | Sterilisier Sterilisations| Sterilisations | Vakuum | Trocknungs

zeit [min] | ungszeit [°C]| temperatur | druck[kPa] | Haltezeit| -zeit [min]
[°C] [min]

121°C / SOLID 1 20 121 110 - 3

1213 / POROUS | 3 20 121 110 - 7

1213 /HOLLOW | 3 20 121 110 - 10

134 / SOLID 1 4 134 210 - 3

1348 /PROOUS | 3 4 134 210 - 7

134 /HOLLOW | 3 4 134 210 - 10

USER DEFINED | 1-10 1-60 105134 20-210 - 1-40

B-D TEST 3 3.5 134 210 - 7

VACUUM TEST - - - -80 15 -
CLEANPROCESS | 3 5 105 20 - 10
PRIONEN 3 19 135 210 - 10

LIQUID - 20 121 110 - 0
f Die E121®CE Progr amme fir digjewdiligeBelgdlrighietsEheifien sich r a mme

nicht im Ergebnis. FaldieBeladungremperaturempfindlich ist und dah&htmit 134°C sterilisiert
werden kannwahlen Sie bitte das 121°C Programm.

1 DieSOLIBProgramme kdnnen nur Festkorgierilisieren, welche nicht verpackt sind. Wie zum
Beispielinverpackte Zangen, Scheren, Pinzetten, Schalen,

f Di e EP o rammesind Peziellfiodrper aus pordsem Materaisgelegt. Drei
Entluftungsschritte mittels der Vakuumpumpe sorgen fir ein vollstdndiges eindringen des Dampfes in
das Portse Material. Dies ist eine notwendige Voraussetzung fir die einwandfratio8tecilis
porésen Materialen.

f Die EHoll owé Pr ogr ammeAunddenTgps B $lavillsieréndDiepsnd des Ty ¢
beispielsweise GlaRer oder Kanulen. Alle Programmparameter kénnen dabei im oben vorgegebenen
Intervall frei konfiguriert werden.

f Indem HElksfeirneé Pr ogr abermutzekdéfiniertesrPro@antaner /ahheinstellen.

f Das EB&D/ Helixé Programm testet-DHOGskEBErped HHdsl il

T e s t Bahszi IdeditisctDer einzige Unterschied liegt darin, dasss-D EBe st E Pr ogr amm

B&D Testpaket verwendet, wadhrend das EHelix Test
Challenge Device)
f Das EVacuum Test e Programm f ahrt eine Luftdichtt
f Das EClean PrograméatBkbgvemm Wenni derddnmt Akl av ¢
CleanE anzeigt, dann fOdhren Sie bitte dieses Prc

verwendet werden, andere Korper zu reinigen.

11
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Das EPr i o risespeRielldigdiesStentistion vBrionenan Olerflachen aller Art geeignet

Das ELiquid ProgrammE dient laschenEsSmgfiehit sich&mat i on
dieses Programm von dem eingebauten flexiblen Mediensensor gelmauomachen. Der
Mediensensor wird wahrend der Sterilisatiodas flissige Medium oder einem Referenzglas mit
destilliertem Wasser platziert. Der Autoklav passt nun die Haltezeit wahrend der Sterilisation so an,
dass das Medium mindestens 20 Minuten die geforderte Sterilisationstemperatur gehalten hat. Bei
Verzitit auf den Mediensensor kann die Medientemperatur nicht wahrend der Sterilisation protokolliert
werden. ACHTUNBiItte stellen Sie niemdtsst verschlossene Flaschen, Beutel oder Behélter ohne
vorgesehenen Druckausgleichsmechanikden Autoklaven. Diesednnten durch Uberdruck
explodierenHINWEIS: Fillen Sie die GlalRer nur maximal bis zur Hélfte mit dem Medium auf.

/i\ Bitte stellen Sie niemdisst verschlossene Flaschen, Beutel oder Behdlwgn Autoklaver
¢ Diese kénnten durch Uberdruck explodieren.

— | Im Garantiefall erhalten Sie ein kostenloses Ersatzgerét. Kontaktieren Sie dazu bitte

Bitte fuhren Sie monatlich eine Luftdi
verwenden Sie lhren Autoklaven bitte nicht mehr.

lhren lokalen Zwiselmh&ndler oder uns.

| INFORMATION| STERILISATION| LOGGING iy <

134°C SOLID 134°C POROUS

EII a:l
134°C Z.1bar 10min “ = 134°C 2.1bar 20min | il
Solid instruments and textiles = Porous instruments and textiles
Wrapped or unwrapped Wrapped or unwrapped
134°C HOLLOW 121°C SOLID

B0 el
134°C 2.1bar 30min Al 121°C 1 1bar 30min Al
Hollow instruments - Solid instruments and textiles e
Wrapped or unwrapped 1 s Wrapped or unwrapped 1
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7 Installatiordes Autoklaven

Dieser Autoklav wird im Holzkarton gelieaet.Metalllaschen an der Oberseite des Kartons kbnnen mit
einem groRelchlitzschraubenziehgedffnet werderber Autoklav kann mit Hilfe einer zweferson an
den beiden Schleifen vertikal aus dem Karton gehoben weietennachfolgende Abbildung.

Wenn Sie diesen Autoklaven auf einen Latiostgsllen, Uberprifen Sie, dér Labortiscliir das Gewicht
des Autoklaven geeignet ist. Uberpriifen Sieindr Wasserwaage ob der Autoklav waagerecht
ausgerichtet isBitte halten Sie mindestens 10 cm Freiraum um den Autoklaven herum. An den
Beluftungsschlitzen an der rechten Seite des Autoklaven halten Sie bitte mindestensir2iem Fr
Achten Sie dardudass der Raum gut durchéiftvird.

/!\\ Bitte stellen Sie sicher, dass Habortisclfir das Gewicht des Autoklaven geeignet ist.

7.1 Drucksensor Kalibrierung

Da derAtmospharische Druslom Aufstellungsort abhéngig istllt®m Sie den Drucksensor jedeasl
nach dem Wechsel des Aufstellungsortes neu kalibrieren

Kalibriemethode:
9 Schalten Sie den Autoklaven aus

Offnen Sie die Tir des Autoklaven

1
9 Schalten Sie den Autoklaven ein
1 Der Luftdruck am Aufstellungsort wird nun automatisch vom Autoklaven gemessen

Es ist moglich das der Autoklav kein Programm staden der Nutzer direkt nach der
/!\ Installation des Autoklaven ein Programm starten mochte, ohne den Drucksensor kalib
haben.

13



Bedienungsanleitung Certoclav Vacuum Pro 28.02.2017 Version 3

7.2 Netzkabel anschlief3en

Beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild und kontrollieren Sie die angegebene Spannung und
Netzfrequenz bevor Sie den Autoklaven am Stromnetz anscBi@ffieRen Sie das Netzkabel an der
Ruckseite des Autoklaven an.

reliable
=/ grounding

7.3 CertoClav Touchscreen anscldrel3

Siehe Kapitel 8.6.

14
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8 Bedienfeld

8.1 Grundlegende Bedienung

Click Double-click Slide

O @ ’ Klicken und streichen

Long-press

® = Langer Klickund ziehen

8.2 Installation des Touchscreens

1. Montieren Sie den Touchscreen mit 4 Schrauben an dem Standful3. Die Schrauben sind im Lieferumfang
enthalten.

2. Verbinden Sie das Ervegitngskabel mit dem CertoToucludhscreen

15
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3. Schlieen Sie deretdstecker am Erweiterungskates Bildschirms oder direkt am Bildschirm an

L

4. Der Certotouch Bildschirm keauf dem Autoklaven odezben dem Autoklaven platzigetden.
Platzieren Sie den @&l ouch Bildschirm auf eineorizontalen Oberflache.

16
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8.3 Einschalten des Touchscreens

Dricken Sie di(b—Taste af der Vorderseite (rechts nelsam Bildschirm) fiir mindestens 3 Sekunden

8.4 Abschalten des Touchscreens

Dricken Sie di(D—Taste af der Vorderseite (rechts nelsam Bildschirm) fir mindestens 3 Sekunden.
Danach erscheint @Benachricigu ng auf dem Bildschirm. Wahl en si e
Bildschirm abzuschalten.

8.5 DenTouchscreen mit dem Autoklavenbinden

1. Bitte verbinden Sie das RS232 Kabel mi t dem Auf c
Rickseite des Autoklaven

2. Bitte schalten Sie den Touchscreen ein.

3. Der Touchscreen wurde korre&tbunden,dlls der LogifBildschirm nach ein paar Sekennach
dem Einschaltearscheint.

4. Fall s ei ne E VRenabhriohtdunguffenf Bédsdhienreéscheinhd auch nach einer
Minute nicht verschwindet, dann konnte der Touchscreen keinelMeghinm Autdaven herstellen.
Bitte Uberprifen Sie in diesem Fadider Autoklav eingeschaltet ist died Touchscreemit dem COM
4 Kabel mit Autoklaven verbundenSsilitedas Problem weiterhbestehen, dann setzen 8en
Touchscreen aufie Werkseinstellurmpriick. Navigieren Sie zu Einstellure@arat>Werkszustand
wiederherstellen

17
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8.6 Benutzer regigeren und mloggen

14:12:01
2016.03.10

LOGIN

A~

‘Password |

‘dmno@cenodamcow

REGISTER NEW USER

Do not take
Create a new
CertoCloud account

advantage from
CertoCloud

Add an existing
CertoCloud account
Create new

Create local Add existing

14:12:01
2016.03.10

REGISTER NEW USER

Last Name |

Mobile number |

| Password |
| ssword

Pa

e L ()
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Nach denkinschalaten des CertoToecbcheint
das Loginfenster.

Um sich an das Administratorkonto anzumelden,
gebenSiedaSt andar dpasswort
Passwort kann anschliel3end in den
Benutzereinstellungen geandert werden.

Um sich in lhr persoénliches Benutzerkonto
anzumelden, driicken Sie auf den Nutzernamen
wahlen Sie Ihre Emd#idresse aus der Liste.

S

Um einbereits existierendes CertoCloud
Benutzerkonto oder ein neues Benutzerkonto zu
erstellen, driicken Sie auf das Hesn am oberen
rechten Rand des Bildschirmes.

Ein Dialog 6ffnet sich.

Um ein Konto ohne CertoCletdbindung zu
erstellen, WdolGButkoe.n Si
Um ein bereits existierendes CertoCldadto an
diesem Gerat hinzuzufigen, driicken Sie den
EExi s tButem. e ndE

Falls Sie noch kein CertoCli{mhto haben, dann
dr dcken Si e auiButtdre dm el
CertoClou&konto zu erstah wird Internet via
Etherneabel oder W.AN bendtigt.

€

Um ein lokales Konto zu erstellen, geben sie Ihre
Benutzerdaten ein. Textfelder konnen mittels
Fingerdruck angewahlt und editiert werden.

Bitte geben Sie lhre Telefonnummer inklusive
Landervorwahl ein. Diese wird bengtigt falls Sie
Statusbenachrichtigungen des Autoklaven per
Telefon erhalten méchten.

Bitte geben Sie ein Passwort lhrer Wahl mit
mindestens 4 Zeichen wiederholt ein.

Um die Registrierung abzubrechen, driicken Sie
den Zuiick-Button in der linken oberen Ecke des
Bildschirmes. Um die Registierung abzuschlie3e
dricken Sie af e n  E R e @uttentunteniine
der Mitte desBildschirmes
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14:12:01
o 2016.03.10

Add CertoCloud Account

| demo@certoclav.com

EEmdO

14:12:01
S 2016.03.10

REGISTER NEW USER

Last Name

Mobile numb

Pa

Pas

O

14:12:01
2016.03.10

LOGIN

[+]

| max.wagner@mylab.com

p=} Activate max.wagner@mylab.com

|L ctivation key

Activate account

Send activation key to
max.wagner@mylab.com
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Um ein existierendes CertoCli{ahto
hinzuzufiigen, geben Skee EMail Adresseind
Passwort ein. Dr Gcken
hinzufigen é .

Um die Registrierung abzubrechen, dricken Si
auf den ZurtieButton in der linken oberen Ecke
des Bildschirmes.

Um ein CertoCloud Konto zu erstellen, geben ¢
Ihre Nutzerdaten in diergesehenen Textfelder
ein.

Bitte geben Sie lhre Mobiltelefonnummer inclus
Landerkennzahl ein. Um Ihr&BilAdresse und
Telefonnummer zu bestéatigen, werden Sie eine
Mail und SMS erhalten.

Geben Sie das Kennwort Ihrer Wahl zweimal e
und driicken SianschlieBend auf den Registiere
Button

Damit Sie sich in ein kiirzlich erstellten Certo€l
Konto anmelden kénnen, wahlen Sie zuerst thr
Mail Adresse aus der Liste und geben Sie
anschlieRend Ihr Kennwort ein.

Stellen Sie Sicher, dass der OnhMmous aktiviert
ist. Um den Onlir®lodus zu aktivieren, navigier:
Sie zu EinstellungerGerdtOnline Modus.

Falls Sie sich zum ersten mal in Ihr Certo€louc
Konto anmelden, werden Sie nach einem
Aktivierungsschliissel gefragt.

Den Aktivierungsschliisgelben Sie per SMS un
E-Mail erhalten, nachdem Sie Ihr CertoCkaoiato
erstellt haben.

Geben Sie diesen Aktivierungschlissel in das
Textfeld ein und driicken Sie auf Aktiviere Koni
Jetzt ist Ihr CertoClotifonto aktiviert und Sie
kénnen Sich nun mit de@ertoCloud Konto an
den Autoklaven anmelden
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8.7 CertoCloud

Die CertoCloud ist eine Web-basierte Management Software fur Ihren Autoklaven. CertoCloud ist unter
www.certocloud.com fur PC, Smartphone und Tablets verfligbar.

CERTO
CLOUD

Welcome to Certocloud

On CertoCloud you can easily access, control and manage your
laboratory devices from everywhere,

Email Address *

Certocloud Features
e demo@certoclav.com

M Link your Devices with cloud
M Create and Manage Programs

Password *

M Store all Protocol information in the cloud

M Review the history and status of Protocol

Erstellen Sie ein Benutzerkont
direkt am Autoklaven oder au
www.certocloud.com

Email Address *

e max.muster@mail.com

Password *

Forgot Password?

- + REGISTER NOW

Downloadhller
Sterilisationspotokolle als
signierte PDF, Excel und ZIF

Datei
cycle P Program Name Start
76 cloud generated ;‘;\jy
75 121°C SOLID ;’GZ’
74 Neues Programm ;:\iZ/
74 121°C SOLID ;752’

Forgot Password?

Verfolgung von Echtz&iaten
des Autoklaven Uber das

Internet
Autoclave Lab 2 e
Serial
220002576
E’,.,. p Model
- Certoclav
| 22Vac
| Pro
- - Firmware
DEFAULT

Betrachtung aller Protokolle ir

der graphischen Ansiclals
Liste oder Detailansicht.

150°C

Mpressure 135°C
/_—\.\Ev\;xriiLllre 10°C
105°C

90°C

75°C
60°C
45°C
30°C
15°C

o 0°C
0min 10 min 20min

20

Verwaltung von SMS uneMail
Benachrichtigunge@um
Beispielvenn Wartung féllig ist

If An Error Occured, Send Notification

B svs 0123456789 x

EMAIL max muster@mail.com

Weisen Sie die Gultigkeit lhre
exportieren Protokollgach

Protocol Verification

133 Protocol ID *

0/24
@ Device Key *

0/17
A Security Code *
@ Y

0/40


http://www.certocloud.com/
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Der CertoTouch kann mit CertoClav Autoklaven mit Bluetooth oder mit Kabel verbunden warden. Der
CertoTouch bietet verbessert Bedienung, Programmierung, Uberwachung und Aufzeichnung.

8 e [ Schritt fur Schritt Videoassistent
i 1 Trainingvideos
L — 9 Instruktionsideos
N [ © f  Progranm Ubersicht
H_—“_ 1 Sterilistiorszyklusiiberwachung

Editieren von Programmen

L m— 1 Aufzeichnungshistorie

==

Graphische Darstellung der Aufzeichnungshistorie

OnscreerHilfe
Videos
Shop

Nachrichtencenter

= =4 =4 =

E ]

User management

Passworgesichert

Internetverbunden
WLAN ud Ethernet

CertoTouclkann Daten auf SKarte, USEbticks oder
vollautomatisch in der CertoCloud speichern

=

I CertoCloudi Nutzen Sie all ihre CertoClav Geréate Uber
www.CertoCloud.com

1 Online Protokollsicherungen

i Erstellen Sie neue Programme online

1 Management von vielen Geréaten

21
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8.8 Einstdungsmeni

1. Dricken Sie auf dé{g"‘j-SymboI am rechten oberen Bildschirmrand um in das Einstellungsmeni
zu gelangen.

2. Wabhlen Sie auf decrollbaren Liste auf der linken Seite des Bildschirmes den Einstellungs
Uberpunkt aus. Zur Auswahl stehen:

1 Benutzerverwaltung

Netzwerk

Sterilisation

Gerat

Sprache

Benachrichtigungen

Sensorkalibrierung

=A =4 =4 =4 4 4

A SETTINGS

User account
Network
Sterilization
Device
Language

Sensor calibration

8.9 Benutzerverwaltung

1. Driicken Sie auf d&s -Symbol antechten oberen Bildschirmrand um in das Einstellungsmendi
zu gelangen.

Wabhlen Sie im linken Fenster den Listeneintrag Benutzerverwaltung.

An der rechten Seite des Fensters wird nun die Benutzerverwaltung angezeigt.

Driicken Sie auf den Eel¢in-Button um lhe Benutzerdaten und Kennwort zu andern.

Dricken Sie auf den LéscHgatton um Ihren Benutzeraccount zu l6schen.

a kv

22
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A SETTINGS

User account max.muster@mail.com &

Local Account

Network
Sterilization
Device
Language

Sensor calibration

8.10 Anderungen eines benutzerdefinierten Programms

1. Navigieren Sie zuﬁ’:"’bEinstellungen> Steriligtion-> Benutzerdefiniertegsdgranm editieren

Es offnet sich ein Fenstarr Editierung der Programmparameter des Benutzerdefinierbaren
Programmes

Gden Sie eindnzahl voiorvakuumphasen zwischen 1 und 10 an.

Geben Sie eine Sterilisationstemperatur zwischen 105°C und 134°C an.

Geben Sie eine Stesdltionszeit zwischen 4 und 60 Minuten an.

Geben Sie eine Trocknungszeit zwischen 1 und 25 Minuten an.

Driicken Sie auf Ubernehmen um die Programmparameter zu speichern oder auf Abbrechen um zum
Einstellungsmenu zuriickzukehren und den Vorgang abzubrechen.

N

No s

Edit custom program

CUUM TIMES [0-10]

STERILIZATION TEMPERATURE [105-134 °©

STERILIZATION TIME [4-60 MINUTES

MINUTES]

[1-2

Cancel

8.11 SensorKalibrierung

/!\\ Diese Funktion sollte nur von geschultem Fachpersonal verwendet werden

23
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=

1. Navigieren Sie z& -Einstellunger> Kalbrierung um die aktuellen Offsetwerte des
Kammertemperaturfuhlers, Heizungstemperaturfublarspfgeneratortemperaturfiihler oder
Drucksensortemperaturfihkemzuzeigen.

2. Drucken Sie auf den Offafert des Sensors, dessen Offset Sie anpassen méchten und editieren
Sie den Offset in einem Intervall von maxi&iél bis +3°C bzwl0 kPa bis 10 kPa.

r 14:12:01
2016.03.10 SETTINGS
Network
APPLY

Sterilization

Offset of steam sensar [°C) 0.0
Device

Offset of heater sensor [°C] 0.0
Language

Offset of steam generator sensor [°C] 0.0

Notifications
Offset of pressure sensor [kPa] 0

Calibration

Service

8.12 Vorheizerkin / Aussdalten

Es empfiehlt sich die Kammer vor noch vor der Vakuumphase des Sterilisationsprogrammes auf 50°C zu
erhitzen. Um diese Funktion zu aktivieren navigieren Sie zu Einsteltegésatior>Kammer Vorheizen
AN/AUS und aktivear Sie die Ckeckbox.

14:12:01
o 2016.03.10 SETTINGS
User account STEP BY STEP GUIDE |:|
Network Export Protocols to USB-Stick
Sterilization
Export protocols to Micro SD Card
Device
Edit user defined program
Language
Preheat chamber ON/OFF D
Notifications Heat up the chamber to 50°C before program execution
Calibration Keep temperature ON/OFF D

Warm up the chamber and steam generator permanently

8.13 Kammertemperatur auf Betriebstemperatur haltefAEgschalten

Sie kdnnen den Autoklavenkammer auch im $griidr maximal 6 Stunden auf 50°C Betriebstemperatur
halten um die Chargenzeit zu optimidden.diese Funktion zu aktivieren navigieren Sie zu Einstellungen
>SterilisatiorrTemperatur Halten AN/AUS und aktivieren Sie die Ckeckbox.
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14:12:01
O 0160310 SETTINGS

User account
Network
Sterilization
Device
Language
Notifications

Calibration

STEP BY STEP GUIDE |:|

Export Protocols to USB-Stick
Export protocols to Micro SD Card

Edit user defined program

Preheat chamber ON/OFF D

Heat up the chamber to 50°C before program execution

Keep temperature ON/OFF D

Warm up the chamber and steam generator permanently

8.14 Informationen und Support

Bitte navigieren Sie u rinfofniereTab umdas Informationsmeni anzuzeigen. Von dem

Version 3

Informationstab ist es mdglich Schulungsvideos zu betractaeioSuppordirekt vom Touchscrekeru

kontaktierenoder Ersatzteile, Zubehor oder Service fur den Autoklaven zu bestellen.

b
(3 |

VIDEOS

4

[NFORMATION[STER]L]SAT]ON LOGGING

SUPPORT

SEND MAIL TO CERTOSUPPORT

8.15 Videos betrachten

Um durd die Liste aller verfigbaren Videos zu scrollen, driicken Sie auf digekii@oim Informations

Tab. Wahlen Sie das gewtinschte Video aus um es im Vollbildmodus zu betrachten.

25
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s | VIDEOS

weul
H animation_close_lid.mp4

H animation_fill_water.mp4

TS 3 8]
BREEY

8.16 E-Mail an CertoSupport senden

Um eine BMail an CertoSupport direkt vom @eus zu senden, muss Internet agnaGverflgbar sein.
Um das Gerat mit Internet zu Verbinden kdnnen Sie ein Netzwerkkabel in derfPBthansehliel3en
oder eine WLANVerbindung zu lhremAan Router herstellen.

Dricken Sie auf die SUPP&&Ehaltflahe um das #ail Fenster zu offnen.

S CONTACT SUPPORT ’

SUBJECT:

Request for custom software AV g

MESSAGE

Please enter message here

sincerely,
Michael Dirix

Wahlen Sie den Betreff Ihrer Nachricht an CertoSupport aus der Dropdownliste

26
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Request for custom software

Protocol Managment
User Managment
Program Managment

Software Updates

Geben Sie AnschlieBend Ihre Nachricht an CertoSupport in das Naektieltt ein. Um dieMail
abzusenden, driicken Sie auf 8enderButton. Eine Antwortrér Anfrage erhalten Sie binnen 24
Stunden an die-Hail Adresse lhres Autokliwontos.

8.17 SMS und EMailBenachrichtigung Kontigerung

Falls Sie noch kein CertoCloud Account besitzen, kénnen Sie am Loginbildschirm ein neues CertoClou
Konto erstellen. Hinweis: Um das CertoCloud Konto erstellen zu kdnnen muss der Autoklav mit dem Internet
verbunden sein. Melden Sie sich mit Ihrem Certo®lonib an

A
Navigieren Sie 7 Einstellunger> Benachrichtigungen um SMi&d EMail Benachrichtigungen zu
konfigurieren.

Falls Sie eine-Hail erhalten moéchten wenn ein Programm abgebrochen wurde, Wartung notwendig ist,
oder ein Programm etfpeich abgeschlossen wurde, dann aktvi&Sie die jeweils zugeordnet &l

Checkbox. Geben Sie didEilAdresse lhrer Wahl ein, welche die Benachrichtigung erhalten soll. Falls Sie
ein CertoClou@remium Konto besitzen,rkien Sie auch eine Mobilteleformmer hinterlegen, welche

eine Bendwichtigung per SMS erhalten soll.
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Driicken Sie abschlieRauf Speichern um die Anderungen zu speichern.

8.18 Protokolle betrachten

Um Sterilisationsprotokolle zu betrachten, navigieren Sie zum Protakolfuf der linken

Bildschirmhélfte wird eine Listéeaaufgezeichneten Protokolle angezeigt. Das-Sfanldol in der

Protokollliste zeigt an, ob die Protokolle in der CertoQloud. ¢ertocloud.cohgesichert wurden. Hierfur

ist ein CertoCloud Account und Interagtindung notwendig. Driicken Sie auf das Dropditemii Uber

der Protokollliste um die Protokolle nach bestimmten Kriterien zu sortieren. Um die Details und graphische
Ansicht eines Protokolls anzuzeigen, wahlen Sie das Protokoll mit einem Fingemimadkistahelement

aus. Auf der rechten Seite des Fensters wird nun der graphische Verlauf und weitere Details zum Protokoll
angezeigt.

8.19 Protokolle auf USBtick exportieren

Um alle Protokolle auf USHick zu exportieren, stecken Sie einen-&{8R indas Erweiterungskabel von
dem Touchbildschirm. Navigieren Sie zu Einstellusfgemilisatior>Protokolle auf US8tick exportieren.

28


http://www.certocloud.com/






































































